
Führung des Verzeichnisses der Betonprüfstellen W und VMPA anerkannten Betonprüfstellen

1) nicht älter als 2 Jahre

Begehung vor Ort durch einen Begutachter (MPA oder anerkannte Überwachungsstelle) incl. Begutachtungsprotokoll 

Zusammenstellung der Verfahrensunterlagen und Prüfung durch die VMPA-Geschäftsstelle

Verfahrensablauf

Antragsbearbeitung bei Neuanträgen
Antragseingang und Prüfung der eingereichten Unterlagen

Kalibrierzeugnis einer anerkannten Prüfstelle (Kalibrierprotokoll der Prüfpresse und der Waage+Manometer) 1)

Aufnahme
Bei Erfüllung aller Aufnahmekriterien: Aufnahme in das Verzeichnis

Ausstellen des Zertifikates

Eintrag in das Verzeichnis und Veröffentlichung in Fachzeitschriften, Internet, CD-ROM

Erneuerung des Zertifikates

Überwachungsphase 
Kalibrierzeugnis einer anerkannten Prüfstelle (Kalibrierprotokoll der Prüfpresse und der Waage) alle 2 Jahre 

alle 2 Jahre erneute Begehung vor Ort durch 1 Begutachter (MPA oder Betonprüfstelle F) incl. Begutachtungsprotokoll 

Prüfung der eingereichten Unterlagen ggf. Aktualisierung des Verzeichnisses


